
FONDO DE JUNTA

Fondo de junta fabricado con un polietileno expandido de celdas cerradas. Utilizado para relleno
o limitador de profundidad en el sellado de juntas de dilatación, acristalamiento, fachada,
pavimento. Dando tope al material con el que realice el sellado.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL POLIETILENO NO RETICULADO EXPANDIDO POR EXTRUSIÓN DE 
CELDA CERRADA CIRCULAR; 

CARACTERÍSTICAS POLIETILENO LIBRE DE CFC Y HCFC. Éste material cumple con las 
especificaciones técnicas exigidas en las normas DIN 18540 y ASTM 
C1330 respecto a los materiales de relleno para sellado de juntas 
frías.

COLOR GRIS

Referencia Nombre Código EAN13 Formato Caja Palet

30039 FONDO DE JUNTA Ø6mm GRIS (2500m) 8435310192190 caja 1 6

30040 FONDO DE JUNTA Ø10mm GRIS (1150m) 8435310192206 caja 1 6

30041 FONDO DE JUNTA Ø15mm GRIS (550m) 8435310192213 caja 1 6

30042 FONDO DE JUNTA Ø20mm GRIS (350m) 8435310192220 caja 1 6

30043 FONDO DE JUNTA Ø25mm GRIS (200m) 8435310192237 caja 1 6

30044 FONDO DE JUNTA Ø30mm GRIS (160m) 8435310192244 caja 1 6

30037 FONDO DE JUNTA Ø40mm GRIS (270m) 8435310191827 caja 1 6

30038 FONDO DE JUNTA Ø50mm GRIS (180m) 8435310191834 caja 1 6


