
Ficha técnica

ARHUS SPORTYPRO
S3S VERDE ESD

PIEL SERRAJE 
NATURAL

1ª CALIDAD
HIDROFUGADA

PUNTERA 
ALUMINIO

ANTI-IMPACTOS 
200 J

PLANTA 
ANTIPERFORACIÓN 

TEXTIL / TIPO PS
1100 N

SUELA PU+PU 
TECNOLOGÍA 

OPTIMAL SOLE

PLANTILLA ESD 
ECOLÓGICA, 

RECICLABLE Y 
ANTIBACTERIANA
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DATOS TÉCNICOS

Norma
EN ISO 20345:2011 +  UNE-EN IEC 61340-4-3:2018

EN ISO 20345:2022 +  UNE-EN IEC 61340-4-3:2018

Nivel de Protección
S3+HI+CI+SRC

S3S+FO+HI+CI+SR

Clase I

Categoría II

Tallas (Continental) 35-49

Color Verde

Diseño / Tipo Zapato/Tipo A

Resistencia Eléctrica ESD

Cierre Cordones de alta tenacidad hidrofugados

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

Material de corte Piel serraje natural 1ª calidad hidrofugada

Puntera de seguridad Aluminio 200 J súper ligera 

Planta Antiperforación Textil 1100 N / Tipo PS

Suela Doble densidad de poliuretano con tecnología Optimal Sole

Forro Textil de alta resistencia foamizado con espuma de poliuretano

Plantilla Interior Plantilla anatómica ESD 100% ecológica y reciclable, antiestática, 
antibacteriana y antihongos

Unión Corte - Piso Inyección directa al corte

Lengüeta Piel serraje natural 1ª calidad hidrofugada

Contrafuerte Poliéster 100% aprestado, recubierto de acetato de polivinilo
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